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Schneepflug RZ 203 | 233 | 273 | 303 Spezial-Hydro 

 o. Stützräder m. Stützräder 
203 cm 3-Punkt Kat. 1 + 2 Fr. 3‘720.- Fr. 4‘660.- 
233 cm 3-Punkt Kat. 1 | 2 Fr. 4‘320.- Fr. 5‘260.- 
273 cm 3-Punkt Kat. 2 Fr. 4‘910.- Fr. 5‘850.- 
303 cm 3-Punkt Kat. 2 Fr. 6‘210.- Fr. 7‘150.- 
2 Stützräder bei Nachlieferung Fr. 980.- 
Abhol-, Bar-Preis inkl. MWST 

 Geteilte Schar für Spitz-, V-, Gerade- od. Schrägstellung 

 Gummi- oder HARDOX*-Schürfleiste (*benötigt Stützräder) 

 Auffahrsicherung über Federpakete 

 Hydraulische Schwenkvorrichtung mit 2 Zylindern 

 Bedienung über 1 DW-Ventil sowie über elektrisches 

Umstellgerät in der Kabine (2-Pol-12 Volt-Dose nötig) 

 Autom. Pendelrahmen +/- 5°, Schwenkwinkel bis 30° 

 Demontage-Stützfuss, LED-Markierungsleuchten 

 Arbeitsbreite 172/203 | 200/233 | 235/273 | 260/303 cm  

 Pflughöhe 93 | 94 | 96 | 98 cm 

 Gewicht ca. 307 | 380 | 460 | 510 kg 

Wir beraten 
Sie gerne! 

Alle Artikel sind in der Regel ab 
Lager lieferbar. 
 

Weitere Artikel/Ausführungen sind 
auf Anfrage erhältlich. 
 

Preis- und Ausführungsänderungen 
jederzeit vorbehalten. 

Schneepflug RZ 270 | 300 | 330 Swiss Edition 
 HARDOX-Schürfleiste 

 Auffahrsicherung über Federpakete 

 Hydr. Schwenkvorrichtung mit 2 Zylindern, 1 DW-Ventil 

 Autom. Pendelrahmen +/- 5°, Schwenkwinkel bis 30° 

 Demontage-Stützfuss, LED-Markierungsleuchten 

 Arbeitsbreite 240/270 | 265/300 | 292/330 cm, Höhe 104 cm 

 Gewicht ca. 620 | 690 | 720 kg 

 o. Stützräder m. Stützräder 
270 cm 3-Punkt Kat. 2 Fr. 7‘090.- Fr. 7‘870.- 
300 cm 3-Punkt Kat. 2 Fr. 7‘420.- Fr. 8‘190.- 
330 cm 3-Punkt Kat. 2 Fr. 7‘790.- Fr. 8‘580.- 
2 Stützräder bei Nachlieferung Fr. 980.- 
Abhol-, Bar-Preis inkl. MWST 

Schneepflug leicht LV 220 | 260 | 290 

220 cm  3-Punkt Kat. 1 + 2 und Euro 8 Fr. 3‘670.- 
260 cm  3-Punkt Kat. 1 + 2 und Euro 8 Fr. 3‘900.- 
290 cm  3-Punkt Kat. 1 + 2 und Euro 8 Fr. 4‘120.- 
Option: 2 Stützräder verstellbar Fr. 650.- 
Abhol-, Bar-Preis inkl. MWST 

 Kombi-Anbauträger für Vierradmäher, Traktoren 

Kat. 1 + 2 und Frontlader Euro 8 

 HARDOX-Schürfleiste 

 Auffahrsicherung über Federpakete (links/rechts getr.) 

 Hydr. Schwenkvorr. mit 2 Zylindern, 1 DW-Ventil  nötig 

 Autom. Pendelrahmen +/- 8°, Schwenkwinkel bis 35° 

 Demontage-Stützfuss, LED-Markierungsleuchten 

 Arbeitsbreite 190 | 220 | 250 cm, Pflughöhe 80 cm 

 Gewicht ca. 390 | 420 | 475 kg 

Front- und Heckanbau möglich: 
Mit Kombi-Anbauträger für Vierradmäher, 

Traktoren Kat. 1 + 2 und Frontlader Euro 8! 


